
Composition : 

Couleur : 

Epaisseur : 

Résistance aux températures : 

Résistance aux agents atmosphériques :

Conditionnement : 10 pièces 

FICHE TECHNIQUE

Tampon d’isolation
POUR PLOTS DALLE, BOIS & COMPOSITE

Tampon d’isolation - 3 mm
Permet de réduire les bruits d’impacts et les vibrations au sol.

Le pad d’isolation existe en 3 ou 5 mm.  
Il se glisse sous l’embase des plots ou bien directement sous la
lambourde pour éviter que celle-ci ait un contact direct avec le sol et 
afin de la protéger de l’humidité.

Il est compatible avec tous les plots YEED.

Granulés de caoutchouc et colle PU de haute qualité

noir ou noir moucheté

Composition : 

Couleur : 

Epaisseur : 

Résistance aux températures : 

Résistance aux agents atmosphériques :

Conditionnement :  

de -30°C à 80°C

UV et gel

Réduction des bruits et des vibrations

Améliore le grip du plot au sol

Se pose sous le plot sans fixation

3 mm

Application & utilisation 

Caractéristiques techniques 

Avantages produit

Protège la membrane des toits-terrasse

Compatible avec tous les plots 
de la gamme YEED

Protège la lambourde de l'humidité.

20 pièces 


